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1. 示例程序功能说明 

在 Android SDK 包中的 app 目录下有三个版本的 Apk 安装包，分别是 GxViewer_GetBitmap、

GxViewer_GetRawImage、GxViewer_GetImageBySurface。三个版本的显示界面和功能基本一致，不同点

在于： 

1） 使用的采集接口不同； 

2） 保存的图像格式不同：GxViewer_GetBitmap、GxViewer_GetRawImage 保存的图像格式为 jpeg 

格式，GxViewer_GetImageBySurface 保存的图像为 raw 格式。 

示例程序源码位于 sample 目录下。 

1.1. Apk 安装说明 

1) 将 Apk 安装文件拷贝至 Android 设备中； 

2) 在 Android 设备中的文件管理器中找到 Apk 安装文件； 

3) 根据提示正确安装 Apk 安装包； 

4) 安装完成后，启动程序，将会出现请求文件读写权限的提示框，如下图所示，请选择“始终允许”，

否则无法保存图像； 

 

5) 将 U3V 相机连接到 Android 设备上后，会弹出请求设备权限提示框，如下图所示，请点击“确定”。 
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1.2. 主界面 

相机正常采图后的界面如下图所示，主界面主要由三部分构成，图像显示区、信息显示区和保存图像按

钮。 

 

1) 图像显示区：显示采集到的图像； 

2) 保存图像按钮：点击该按钮，在连续采集模式下将会保存当前所采集的图像，在触发模式下将会首

先发送软触发信号，随后保存采集到的图像。图像保存在 Android 设备的 Pictures 目录下，保存成功后可

在图库中查看； 

3) 信息显示区：在主界面的左上角依次显示相机型号、采集帧数、采集帧率。 

1.3. 功能属性界面 

在主界面中向右滑动可呼出设置界面，设置页面中包括：触发模式、曝光增益、白平衡、图像处理、用

户参数组控制、版本信息。 

1.3.1. 触发模式设置 

触发模式设置如下图所示： 
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1.3.2. 曝光增益设置 

曝光设置如下图所示： 

 

增益、期望灰度值设置如下图所示： 

 

1.3.3. 白平衡设置 

白平衡设置如下图所示： 
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1.3.4. 图像处理设置 

图像处理设置如下图所示： 

 

1.3.5. 用户参数组控制 

用户参数组控制如下图所示： 

 

1.3.6. 版本信息 

版本信息如下图所示： 
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2. 三种采集方式切换 

示例程序源码工程中包含了三种采集方式的实现，可通过注释的方式切换采集方式。 

在 MainActivity.java 中可以找到 startAcquisitionImage 方法，其代码如下所示： 

 

1） 第一行实现启动 getBitmap 的采集过程，取消此行注释，注释另外两行，就切换成 getBitmap 采

集方式；（如上图所示） 

2） 第二行实现启动 getImageBySurface 的采集过程，取消此行注释，注释另外两行，就切换成

getImageBySurface 采集方式； 

3） 第三行实现启动 getRawImage的采集过程，取消此行注释，注释另外两行，就切换成 getRawImage

采集方式。 

注意：在同一个程序中仅可以使用三者之一，否则将会导致不可预知的错误。 

2.1. 采集控制 

三种采集方式的流程是通过三个继承于 AcquisitionImage 类的子类分别控制的，具体如下： 

1） AcquisitionByGetImageBySurface：实现 getImageBySurface 接口采集控制，主要实现采集线程

的创建和启停工作； 

2） AcquisitionByGetBitmap：实现 getBitmap 接口采集控制，主要实现采集线程和显示线程等 2 个线

程的创建和启停工作； 

3） AcquisitionByGetRawImage：实现 getRawImage 接口采集控制，主要实现采集线程、图像处理线

程和显示线程等 3 个线程的创建和启停工作。 

2.2. 不同采集接口的使用 

采集过程是在独立的线程中进行的，AcquireByBitmapRunnable、AcquireBySurfaceRunnable、

AcquireByRawImageRunnable 等 3 个类分别实现了三种采集接口的采图： 

1) AcquireBySurfaceRunnable 实现 getImageBySurface 接口的采图； 

2) AcquireByBitmapRunnable 实现 getBitmap 接口的采图； 

3) AcquireByRawImageRunnable 实现 getRawImage 接口的采图。 

三种接口的详细使用说明见《Java 接口开发说明书》。 
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3. 常见问题解答 

问题描述 解决方案 

编译 Sample 后，运行报错“...Failed 

to get the libgxiapi.so library path…” 

Sample 兼容的 jetbrains-studio 的版本是 4.8 以及 5.x，不兼容 6.x

及以上的版本。 



3. 版本历史 
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4. 版本历史 

序号 修订版本号 所做改动 发布日期 

1 V1.0.0 初始发布 2019-05-08 

2 V1.0.1 添加常见问题解答章节 2022-07-30 
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